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Назначение и особенности 
 
ИФ-4000-У-МЭЛ — автоматический фермерский универсальный инкубатор номинальной 
вместимостью 4000 куриных яиц. 
 
Инкубатор предназначен для инкубации яиц сельскохозяйственной птицы, включая: 
 

 кур; 
 уток; 
 гусей; 
 индеек; 
 перепелов. 

 
Универсальная комплектация предназначена для полного цикла инкубации: от закладки яиц до 
вывода птенцов. 
 
В комплект входят два типа тележек и лотков: 
 

 инкубационные — для предварительной стадии инкубации с автоматическим поворотом 
лотков; 

 выводные — для вывода птенцов без поворота лотков. 
 
После загрузки яиц и запуска программы инкубатор работает как предварительная камера. Перед 
выводом яйца необходимо переложить в выводные лотки и установить выводную тележку. После 
этого инкубатор работает как выводная камера. 
 
Автоматизированная система управления обеспечивает работу следующих систем: 
 

 вентиляции; 
 нагрева; 
 охлаждения; 
 увлажнения; 
 поворота инкубационной тележки. 

 

Вместимость инкубатора 
 

Вид яиц и тип лотков Вместимость 

Куриные яйца в ячеистых пластиковых лотках 4050 шт. 

Куриные яйца в универсальных лотках из металлической сетки 4500 шт. 

Утиные яйца в универсальных лотках 2400 шт. 

Гусиные яйца в универсальных лотках 1200 шт. 

Яйца индейки в универсальных лотках 2700 шт. 

Перепелиные яйца в универсальных лотках 10500 шт. 

 
Примечание 
 
Значение 4000 куриных яиц является номинальной вместимостью модели ИФ-4000-У-МЭЛ. 
Фактическая вместимость зависит от используемых лотков и вида яйца. 
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При использовании штатных пластиковых инкубационных лотков фактическая 
вместимость составляет 4050 куриных яиц, а при использовании универсальных 
металлических лотков — до 4500 куриных яиц. 

 
 
 

Габаритные размеры и масса 
 

Параметр Значение

Ширина 1200 мм

Глубина 1400 мм

Высота 2150 мм

Масса с инкубационной тележкой и лотками 300 кг

 
 
 

Используемая автоматика и оборудование 
 

Оборудование Назначение или характеристика 

БМИ-Ф-15.430Ф Блок управления 

ДЦ-01ТВ Цифровой датчик температуры и относительной влажности 

ДОД Датчик открытия двери инкубатора 

БУЗ-12 Блок управления воздушными заслонками 

БАК-005П с датчиком ЦТК Автономный блок аварийного контроля температуры 

БУР-28 Насос системы увлажнения 

ТЭН Нагревательные элементы: 2 шт., мощность каждого — 400 Вт 

 
 
 

Технические характеристики 
 

Параметр Значение 

Конструкция шкафа Металлопластиковая 

Толщина стенок 32 мм 

Питание Сеть 220 В 

Потребляемая мощность при разогреве 1000 Вт 

Потребляемая мощность при поддержании 
режима 

800 Вт 

Потребляемая мощность в режиме вывода 400 Вт 

Диапазон измерения температуры от +10 до +55 °С 

Точность измерения температуры 0,1 °С 

Диапазон измерения влажности от 20 до 90 % 

Точность измерения влажности 1 % 

Периодичность автоматического поворота лотков 1 раз в час 

Контроль поворота лотков Предусмотрен 

Максимальный угол наклона лотков 45° 
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Система охлаждения Воздушная и водяная 

Аварийная сигнализация Предусмотрена 

Связь с компьютером диспетчера Интерфейс RS-485, поддержка системы 
SCKIFW 

 
Важно 
 
Инструкции по настройке блока управления, программам инкубации, авариям, журналам, 
юстировке и подключению к компьютеру приведены в документе «Блок управления БМИ-
Ф-15.430». 

 
 

Комплектация и дополнительные опции 
 
В комплект поставки ИФ-4000-У-МЭЛ входят: 
 

 шкаф инкубатора — 1 шт.; 
 инкубационная тележка ИФ-4000 с механизмом автоматического поворота — 1 шт.; 
 выводная тележка ИФ-4000В без механизма поворота — 1 шт.; 
 пластиковый инкубационный лоток на 135 куриных яиц — 30 шт.; 
 пластиковый выводной лоток — 30 шт.; 
 бак системы увлажнения объёмом 10 л — 1 шт. 

 
За дополнительную оплату по желанию клиента могут быть заказаны универсальные инкубационные 
лотки из металлической оцинкованной сетки вместо инкубационных пластиковых лотков. 
 
 

Примечание 
 
Состав поставки и выбранные дополнительные опции следует подтверждать по заказу 
или коммерческому предложению. 

 
 

Параметры тележек 
 

Инкубационная тележка ИФ-4000 
 

Параметр Значение 

Длина 930 мм 

Ширина 820 мм 

Высота 1800 мм 

Угол поворота лотков 45° 

Вместимость 30 инкубационных лотков 

Масса 70 кг 

Актуатор (привод поворота лотков тележки) 24 В, ход 250 мм, усилие 180 кг 

Материал каркаса Нержавеющая сталь 
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Выводная тележка ИФ-4000В 
 

Параметр Значение 

Длина 970 мм 

Ширина 940 мм 

Высота с ручкой 1000 мм 

Вместимость 30 выводных лотков 

Масса 16 кг 

 
 

Параметры лотков 
 
Для инкубатора ИФ-4000-У-МЭЛ доступны два типа инкубационных лотков и один тип выводных 
лотков: 
 

 Лоток инкубационный пластиковый, на 135 ячеек; 
 Лоток инкубационный универсальный, из металлической сетки; 
 Лоток выводной пластиковый, с металлическими ручками. 

 

Лоток инкубационный пластиковый 
 
Предназначен для инкубации стандартных куриных яиц массой 45–56 г. 
 

Параметр Значение 

Длина 685 мм 

Ширина 400 мм 

Высота 55 мм 

Диаметр ячейки 50 мм 

Ребро ячейки 30 мм 

Вместимость 135 куриных яиц 

Материал пластик 

Масса 1 кг 

 

Лоток инкубационный универсальный 
 
Предназначен для инкубации яиц курицы, утки, гуся, индейки, перепела и другой 
сельскохозяйственной птицы. 
 

Параметр Значение 

Длина 685 мм 

Ширина 400 мм 

Высота 52 мм 

Длина ячейки сетки 25 мм 

Ширина ячейки сетки 15 мм 

Вместимость зависит от размера яиц 

Материал оцинкованная сетка 

Масса 1,4 кг 
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Лоток выводной пластиковый 
 
Предназначен для вывода яиц курицы, утки, гуся, индейки, перепела и другой сельскохозяйственной 
птицы. 
 

Параметр Значение 

Длина 940 мм 

Ширина 460 мм 

Высота 140 мм 

Материал лотка пластик 

Материал ручек металл 

Вместимость соответствует вместимости установленного инкубационного лотка 

Масса лотка без ручек 2,03 кг 

Масса ручек 0,7 кг 

Полная масса лотка 2,73 кг 

 
Примечание 
 
Инкубатор ИФ-4000-У-МЭЛ поддерживает использование как пластиковых ячеистых 
инкубационных лотков, так и универсальных металлических инкубационных лотков. Оба 
типа лотков полностью совместимы со штатной инкубационной тележкой и не 
требуют её замены или доработки. 

 
 

Условия эксплуатации и требования к помещению инкубатория 
 

Требования к помещению 
 
Помещение для инкубатора рекомендуется размещать на удалении от птичников и мест содержания 
взрослой птицы, в зоне с низким уровнем пыли и загрязнений. 
 
Условия в помещении: 
 

Параметр Значение 

Температура воздуха от 17 до 22 °С 

Относительная влажность воздуха от 40 до 60 % 

 
Помещение, в котором установлен инкубатор, должно соответствовать повышенным санитарным 
требованиям. 
 
Пол в инкубатории должен иметь покрытие, допускающее регулярную санитарную обработку, 
например: 
 

 керамическая плитка; 
 бетон; 
 наливное полимерное покрытие. 
 

Стены должны иметь влагостойкое покрытие, допускающее санитарную обработку. 
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Помещение должно быть достаточно просторным, иметь хорошую вентиляцию и приток свежего 
воздуха. Во время работы инкубатора и развития эмбрионов выделяются тепло и углекислый газ, 
которые необходимо отводить из помещения. 
 
Рекомендуемая высота потолка в помещении — не менее 3 м. 
 
Если высота потолка менее 3 м или в одном помещении установлено несколько инкубаторов, то для 
вывода отработанного воздуха за пределы инкубатория необходимо: 
 

 установить приточно-вытяжную вентиляцию; 
 установить вытяжные трубы над верхними воздушными заслонками инкубатора. 

 
На случай длительного отключения электроэнергии рекомендуется предусмотреть возможность 
подключения автономного источника питания — бензинового или дизельного электрогенератора 
напряжением 220 В. 
 
Для работы водяной системы охлаждения инкубатор необходимо подключить к водопроводной 
магистрали и канализационной системе. 
 
Для эффективной работы водяного охлаждения температура воды в водопроводной магистрали 
должна быть не выше 17 °С. 
 

Эксплуатация при неполной загрузке 
 

Важно 
 
При неполной загрузке необходимо установить все лотки в инкубационную или выводную 
тележку. 
 
Лотки с яйцами размещайте в центральной части соответствующей тележки, чередуя 
по возможности заполненные и пустые лотки. 

 
 

Подготовка инкубатора к работе 
 

Инкубатор, поставленный в собранном виде 
 
Распаковка и установка инкубатора 
 

1. Распакуйте инкубатор. 
2. Удалите транспортировочную упаковку изнутри инкубатора. 
3. Выкатите тележку. 
4. Установите инкубатор на месте эксплуатации. 
5. Прикрепите инкубатор к полу при помощи анкерных болтов. 
6. Установите бак системы увлажнения и закрепите фильтр в клипсе. 
7. Уложите панели утепления пола. 
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Инкубатор, поставленный в разобранном виде 
 
В некоторых случаях по запросу покупателя инкубатор ИФ-4000-У-МЭЛ может поставляться в 
разобранном виде. 
 
Перед вводом такого инкубатора в эксплуатацию необходимо выполнить сборку и подключение всех 
узлов в соответствии с данной инструкцией. 
 

Важно 
 
Сборку, подключение электрических цепей, датчиков, блока управления и исполнительных 
устройств должен выполнять квалифицированный специалист при отключённом 
электропитании. 

 

Порядок сборки 
 

1. Установите раму основания камеры на ровный пол. 
2. Установите заднюю панель в паз рамы. Вентиляторы должны быть направлены внутрь 

камеры. 
3. Установите левую боковую панель в раму. Маркировка панели должна находиться с 

наружной стороны камеры. Закрепите заднюю и боковую панели саморезами 7 × 150 мм с 
шайбами. 

4. Установите правую боковую панель в раму. Маркировка панели должна находиться с 
наружной стороны камеры. Закрепите заднюю и боковую панели саморезами 7 × 150 мм с 
шайбами. 

5. Установите крышу камеры. Закрепите её: 
o к боковым стенкам — саморезами 7 × 90 мм с шайбами; 
o к задней стенке — саморезами 7 × 150 мм с шайбами. 

 
Щиток на крыше должен находиться сверху, ближе к задней панели. 
 

6. Установите дверь с рамой и закрепите раму к боковым панелям саморезами 7 × 150 мм с 
шайбами. 

7. Закройте дверь и закрепите раму к панелям саморезами 5 × 40 мм. Затем откройте дверь и 
закрепите раму к полу саморезами 5 × 40 мм. 

8. Прикрепите инкубатор к полу при помощи анкерных болтов. После этого уложите панели 
утепления пола. 

 

Установка БУЗ-12 и подключение заслонок 
 

1. Установите блок управления заслонками БУЗ-12 на краю крыши. 
2. Закрепите тяги заслонок к приводу БУЗ-12 гайками М6. Не затягивайте гайки до конца: тяги 

должны свободно вращаться. 
3. Перед закреплением тяг убедитесь, что заслонки находятся в закрытом положении. 
4. Подключите провода к приводу БУЗ-12 в соответствии с номерами контактов. 

 

Установка бака системы увлажнения 
 

1. Снимите обналичник. 
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2. Закрепите кронштейн бака в подготовленных отверстиях. 
3. Установите обналичник обратно. 
4. Установите бак системы увлажнения и закрепите фильтр в клипсе. 

 

Подключение вентиляторов, увлажнения и охлаждения 
 

1. Заведите силовой кабель от вентиляторов через отверстие в крыше в силовой щит. 
2. Подключите провода с номерами 21, 86 и 49 к клеммной колодке силового щита согласно 

соответствующим номерам. 
3. Установите насос системы увлажнения БУР-28 в отверстие в углу крыши. 
4. Слегка закрепите насос саморезом 4 × 25 мм и подключите провода. 
5. Закрепите кабель в гофре в клипсах и подключите его к клапану охлаждения, установленному 

на задней стенке. 
 

Установка датчиков, пульта и блока БМИ 
 

1. Установите цифровой датчик температуры и влажности ДЦ-01ТВ и датчик аварийной 
температуры ЦТК блока БАК-005П в вертикальном положении. 

2. Углубите датчики в крышу с помощью сальников. 
3. Убедитесь, что кончики датчиков находятся на одном уровне. 
4. Установите пульт управления и блок БМИ-Ф-15.430Ф на кронштейны, расположенные на 

передней стороне крыши. 
5. Подключите разъёмы к блоку БМИ:  

o круглый разъём установите по ключу: совместите внутренние бороздки разъёма со 
щелями наружного разъёма, затем поверните разъём на пол-оборота по часовой 
стрелке до фиксации; 

o плоский разъём вставьте до упора и зафиксируйте винтами. 
 

Подключение кабелей в силовом щите 
 

1. Открутите верхнюю крышку силового щита. 
2. Подключите к клеммной колодке четыре провода, заведённые в щит через крышу. 
3. Подключайте провода в соответствии с их номерами. 

 

Общие действия после установки или сборки 
 

Подключение к водопроводу и канализации 
 

1. Подведите водопровод. Стандартными гибкими водопроводными шлангами подключите его 
к клапану системы охлаждения и к баку увлажнения на задней стенке инкубатора. 

2. К выходному отверстию радиатора подключите шланг и выведите его в канализационную 
систему. 

 

Подготовка инкубационной тележки 
 

1. Удалите транспортировочную упаковку. 
2. Закатите инкубационную тележку в инкубатор. 
3. Подключите провод к механизму поворота. 
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4. Установите переключатель управления поворотом на пульте управления в положение «Авто». 
 

Подготовка системы увлажнения и первое включение 
 

1. Наполните водой бак системы увлажнения. 
2. Открутите саморезы крепления блока увлажнения БУР-28. 
3. Снимите форсунку распыления, повернув её на пол-оборота против часовой стрелки. 
4. Вставьте вилку инкубатора в розетку. 
5. Включите автомат в щите управления инкубатора. 
6. Включите переключатель «СЕТЬ». 
7. Дождитесь заполнения системы увлажнения водой. 
8. После заполнения системы установите форсунку на место. 
9. Слегка закрутите саморезы крепления блока увлажнения БУР-28. 
10. Проверьте работоспособность инкубатора после транспортировки. 

 
Примечание 
 
По умолчанию в блоке управления выбрана программа №1 для инкубации куриных яиц. 
 
Важно 
 
При транспортировке инкубатора в холодное время года вода из системы увлажнения 
удаляется. 
При первом включении насос увлажнения может издавать громкий звук. После заполнения 
системы водой насос будет работать тише. 
 
При полном заполнении системы увлажнения форсунка создаёт облако водяной пыли. 

 
 

Порядок разборки инкубатора 
 

Порядок разборки 
 
Перед началом разборки отключите инкубатор от сети 220 В. 
 
Если инкубатор подключён к водопроводу и канализации, перекройте подачу воды и отсоедините 
водопроводный и сливной шланги. 
 
Уберите из инкубатора тележку с лотками. 
 
Если инкубатор новый, также удалите транспортировочную упаковку и транспортировочное 
крепление тележки. 
 

Отключение кабелей в силовом щите 
 

1. Открутите верхнюю крышку силового щита. 
2. Отключите от клеммной колодки четыре провода, заведённые в щит через крышу. 
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Отключение блока БМИ 
 

1. Круглый разъём на задней стенке БМИ поверните на пол-оборота против часовой стрелки и 
отсоедините от блока; 

2. Открутите винты на плоском разъёме и отсоедините его от блока. 
 

Отключение других агрегатов 
 

1. Отключите провода от насоса системы увлажнения БУР-28; 
2. Силовой кабель от вентиляторов вытащите из силового щита; 
3. Снимите бак системы увлажнения; 
4. Открепите тяги от БУЗ-12; 
5. Отключите провода от БУЗ-12; 
6. Отключите кабель от клапана системы охлаждения. 

 

Порядок разборки шкафа 
 

1. Снимите панели утепления пола. 
2. Открутите анкерные болты крепления инкубатора к полу. 
3. Для снятия двери открутите саморезы с левой и правой сторон, а также со стороны крыши. 

Открутите саморезы крепления рамы двери к полу. 
4. Для снятия крыши открутите саморезы с левой, правой и задней сторон крыши. 
5. Для снятия боковых панелей открутите саморезы со стороны задней стенки и от рамы 

крепления к полу. 
6. Для снятия задней панели открутите саморезы от рамы крепления к полу. 

 
 

Санитарная обработка 
 

Мойка инкубатора 
 
Инкубатор необходимо мыть водой с моющими и дезинфицирующими средствами: 
 

 после каждого цикла вывода; 
 после длительного простоя; 
 при появлении постороннего запаха. 

 
Перед мойкой и сушкой отключите инкубатор от электросети. 
 

Мойка внутренней части инкубатора 
 
Внутреннюю часть инкубатора можно очищать тканевыми салфетками и щётками с применением 
моющих и дезинфицирующих средств. 
 
Периодически внутреннюю часть инкубатора можно промывать струёй воды, исключая зоны 
расположения: 
 

 вентиляторов; 
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 ТЭНов; 
 датчика температуры и влажности ДЦ-01ТВ; 
 датчика аварийной температуры ЦТК блока БАК-005П. 

 
Перед мойкой защитите сенсоры цифрового датчика температуры и влажности ДЦ-01ТВ и датчика 
аварийной температуры ЦТК блока БАК-005П от попадания влаги. Например, закройте датчики 
пищевой плёнкой. 
 
После мойки уберите с датчиков защитную плёнку и протрите их чистой салфеткой, смоченной 
спиртовым раствором. 
 
Вентиляторы очищайте малярной кистью с длинным ворсом. 
 
Тележку и лотки на время мойки необходимо вынуть из инкубатора и вымыть отдельно. 
 

Мойка наружной части и электрооборудования 
 
Наружную часть инкубатора, на которой расположены: 
 

 блок управления БМИ-Ф-15.430Ф; 
 пульт управления; 
 блок управления заслонками БУЗ-12; 
 силовой щит; 
 воздушные заслонки; 
 другое электрооборудование; 

 
запрещается мыть струёй воды. 
 
Для очистки наружной части и электрооборудования используйте только влажную ткань. 
 
 

Сушка после мойки 
 
После мойки не закрывайте дверь инкубатора до полного высыхания внутренней камеры. 
 
Недостаточная сушка инкубатора после санитарной обработки может привести к проблемам при 
дальнейшей эксплуатации. 
 
 
 

Особенности модели и частые вопросы 
 
 

Используется ли в ИФ-4000-У-МЭЛ датчик оборотов вентилятора? 
 
Нет. В инкубаторе ИФ-4000-У-МЭЛ датчик оборотов вентилятора ДОВ-1 не используется. Контроль 
скорости вращения вентилятора по датчику ДОВ-1 для этой модели не применяется. 
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Какие датчики установлены в ИФ-4000-У-МЭЛ? 
 
В инкубаторе установлены: 
 

 ДЦ-01ТВ — цифровой датчик температуры и относительной влажности; 
 ДОД — датчик открытия двери; 
 ЦТК — датчик аварийного контроля температуры, подключённый к блоку БАК-005П. 

 
Датчик оборотов вентилятора ДОВ-1 в инкубаторе ИФ-4000-У-МЭЛ не используется. 
 
 

Нужно ли подключать инкубатор к водопроводу и канализации? 
 
Да. Для работы водяной системы охлаждения инкубатор необходимо подключить к водопроводной 
магистрали и канализационной системе. 
 
Температура воды в водопроводной магистрали должна быть не выше 17 °С. 
 
 

Можно ли открыть дверь во время работы программы инкубации? 
 
Да. Поведение блока БМИ-Ф-15.430Ф при открытии двери зависит от наличия и работы датчика 
открытия двери ДОД. 
 
 

Если датчик открытия двери ДОД исправен и контроль двери включён 
 
При открытии двери: 
 

 включается аварийный звуковой сигнал; 
 на дисплее появляется сообщение «ПРОБЛЕМЫ оборудован. инкубации»; 
 автоматическое управление температурой и влажностью временно отключается. 

 
Чтобы посмотреть причину аварии, из основного режима блока БМИ три раза нажмите кнопку ↓. 
 
На экране аварий будет отображено сообщение «отк.Дв», означающее, что открыта дверь 
инкубатора. 
 
После закрытия двери авария снимается, а блок автоматически возобновляет управление 
температурой и влажностью. 
 
 

Если датчик открытия двери ДОД отсутствует или не работает 
 
Блок БМИ не распознаёт открытие двери как событие «отк.Дв», поэтому автоматическое управление 
температурой и влажностью при открытой двери не отключается. 
 



 
14 

 

При длительно открытой двери температура внутри инкубатора может выйти за допустимый 
диапазон. В этом случае блок сформирует аварийную сигнализацию: 
 

 включится звуковой сигнал; 
 на дисплее появится сообщение «ПРОБЛЕМЫ оборудован. инкубации». 

 
 
Чтобы посмотреть причину аварии, из основного режима блока БМИ три раза нажмите кнопку ↓. 
 
На экране аварий будет отображено сообщение «реж.Т», означающее нарушение температурного 
режима. 
 
Для снятия аварийного сообщения: 
 

1. Закройте дверь инкубатора. 
2. Выключите питание переключателем «СЕТЬ». 
3. Подождите 3–5 секунд. 
4. Снова включите питание. 

 
После перезапуска аварийное сообщение сбросится. 
 
 

Собьётся ли программа инкубации, если на некоторое время выключить питание 
инкубатора? 
 
Нет. При кратковременном отключении или пропадании электропитания программа инкубации и 
установленное время начала процесса сохраняются. 
 
После восстановления питания блок БМИ-Ф-15.430Ф автоматически продолжит работу по текущему 
этапу программы в соответствии со встроенными часами. 
 
 

Какой срок поставки инкубатора? 
 
После оплаты инкубатор изготавливается и отправляется покупателю в течение 15 рабочих дней. 
 
 

Требуются ли пусконаладочные работы (ПНР)? 
 
Нет. Для инкубатора ИФ-4000-У-МЭЛ проведение специальных пусконаладочных работ не требуется. 
 
Инкубатор обычно поставляется в собранном виде. Перед началом эксплуатации необходимо 
установить его на месте эксплуатации, подключить к инженерным коммуникациям и электросети и 
проверить работоспособность после транспортировки. 
 
По запросу покупателя инкубатор может поставляться в разобранном виде. В этом случае перед 
началом эксплуатации необходимо выполнить его сборку и подключение в соответствии с разделом 
«Порядок сборки» настоящей инструкции. 
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Данные для обращения в техподдержку 
 
При обращении желательно подготовить: 
 

 модель: ИФ-4000-У-МЭЛ; 
 текст аварийного сообщения; 
 фото или видео дисплея; 
 текущие и заданные значения температуры и влажности; 
 сведения о выбранной программе; 
 описание выполненных перед неисправностью действий; 
 фото тележки, датчиков или подключения — если проблема связана с механикой или 

монтажом. 
 


